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Protection upgraded 

ST 206
Kaltreiniger

Eigenschaften 

 farblose Flüssigkeit
 ausgezeichnete Reinigungswirkung
 sehr schnelle und gleichmässige Verdunstung (Verdunstungszahl 70)
 nach Entfettung rückstandsfrei
 nahezu geruchlos (mild)
 keine Metallkorrosion
 aromatenfrei
 Flammpunkt >45°C
 geringe elektrische Leitfähigkeit

(Durchschlagsvoltstärke >70kV/cm / getrocknet bis zu 200kV/cm)
 pH-Wert wässrig; neutral

Anwendung 

Aufgrund seiner Zusammensetzung besitzt ST 206 eine hervorragende Löse- und 
Reinigungswirkung bei Verschmutzungen, die vorwiegend aus Mineralölen (Motoren-, 
Getriebe-, Hydraulik-, Bohr- und Schneideöle, Schmierfette) sowie pflanzlichen und 
tierischen Fetten und Ölen und wachs- bzw. harzartigen Substanzen bestehen. 

ST 206 ist hervorragend als Tauchbadentfetter geeignet, kann aber auch pur mittels 
Pinsel oder Bürste auf die zu reinigenden Teile aufgetragen werden. Aufgrund der 
niedrigen Verdunstungszahl trocknen die gereinigten Teile innerhalb kurzer Zeit. 

Falls eine extrem schnelle Trocknung gewünscht wird, können die entfetteten Teile mit 
Pressluft abgeblasen werden.

ST 206 greift Metalle, Einbrennlackierungen, Textilien und die meisten Kunststoffe nicht 
an. In Zweifelsfällen ist an verdeckter Stelle ein entsprechender Test durchzuführen. 

Technische Spezifikation 

(bei 20°C) 

ST 206 

Aussehen 

flüssig, farblos 

Dichte (g/cm3) 

0,74 

Inhaltsstoffe 

 Kohlenwasserstoffe
 Isoalkane
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Produktsicherheit und Umweltschutz 

Hinweise zu Einstufung und Kennzeichnung sind den EU-Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. 

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt wer-

den, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu sind ebenfalls in 

den EU-Sicherheitsdatenblättern enthalten. 

Gewährleistung 

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die 

Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleis-

tungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. 

Ansprechpartner 

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage: 

http://www.surtec.ch

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale 

gerne weiter: 

Tel.: 041 497 00 60,  Fax: 041 497 00 61,  E-Mail: mail@surtec.ch

Vertrieb Schweiz und Liechtenstein:
Surtec Suisse GmbH

Grossmatte Ost 24A
6014 Luzern 
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