
ST 941
Reiniger für Mikro- und 
Ultrafiltrationsmembranen

Eigenschaften
• pulverförmig
• alkalisch
• silikatfrei
• frei von Komplexbildnern
• für alle Membrantypen geeignet
• EDTA/NTA-frei

Anwendung
ST 941 wird zum Reinigen von UF/MF-Modulen bei nachlassender Permeat-
leistung eingesetzt.

Konzentration: 1% (0,5-3%)

Temperatur: Raumtemperatur-90 °C

Kontaktzeit: nach Bedarf

Konzentrationsbestimmung
An einer gut durchmischten Stelle Probe entnehmen, ggf. auf Raumtemperatur 
abkühlen lassen. Bei vorhandener Trübung absetzen lassen und dekantieren 
oder über Faltenfilter filtrieren.

Reagenzien: 1 N Salzsäure oder Schwefelsäure, Indikator: Methylorange

Durchführung: 50 ml Bad in einen 250 ml Erlenmeyerkolben pipettieren, mit 
VE-Wasser auf etwa 100 ml verdünnen, 3 Tropfen Indikator 
zugeben und mit 1 N Säure von gelb nach rot titrieren.

Berechnung: Verbrauch in ml x 0,21  =  % SurTec 941

Technische Spezifikation
bei 20 °C Aussehen: weisses Pulver

Dichte: ca. 0,91

pH-Wert: (bei 30 g/l) 12

Inhaltsstoffe
• Natriumhydroxid
• Carbonate
• Phosphate
• nichtionische Tenside
• anionische Tenside



Vorratshaltung
Um eine störungsfreie Produktion zu gewährleisten, ist eine Vorratshaltung uner-
lässlich. Wir empfehlen folgende Mengen pro 1000 l Bad auf Lager zu halten:

UF/MF-Reiniger ST 941 25 kg

Umweltschutz
Verbrauchte Lösungen von ST 941 sowie Spülwässer sind den örtlichen Be-
stimmungen entsprechend aufzubereiten bzw. zu entsorgen. ST 941 selbst ist 
nach § 19g WHG eine wassergefährdende Zubereitung, WGK 2 (Selbsteinstufung).

Produktsicherheit
ST 941 fällt unter die Kennzeichnungspflicht der Gefahrstoffverordnung.

Angaben entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Gewährleistung
Für unsere Produkte haften wir nur im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen. Die Gewährleistung gilt ausschliesslich für den Anlieferungszustand eines 
Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach 
Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. 
Für Anwendungsfragen wenden Sie sich bitte an die Surtec Suisse GmbH: 
Tel.: 041 497 00 60, Fax: 041 497 00 61.

www.SurTec.ch
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